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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

RENOCLEAN VR 1021 C 
 
Описание 
 
RENOCLEAN VR 1021 C – это водосмешиваемый про-
мышленный очиститель, на синтетической основе, раз-
работанный специально для обезжиривания и удаления 
металлических частиц под высоким давлением, с по-
верхности металлических и алюминиевых сплавов. 
 
RENOCLEAN VR 1021 C содержит органические пасси-
ваторы коррозии. 
 

Применение 
 
RENOCLEAN VR 1021 C применяется при температуре 
от 30 до 60°С. 
 
Для приготовления рабочего раствора следует запол-
нить бак водой, нагреть до минимальной температуры 
применения, добавить концентрат и тщательно пере-
мешать циркуляционным перекачиванием. 
 
Внимание: применение при температуре жидкости ни-
же рекомендованного минимума (30ºС) может вызвать 
вспенивание. 
 
RENOCLEAN VR 1021 С используется в концентрации 
1 – 4%. Может использоваться в автоматических мо-
ечных машинах с давлением до 350 Бар. 
 
Хранение 
 
От -10 до 40°С до 6 месяцев 

Типовые характеристики 
 

Свойства Единица Значение Метод 
    
Концентрат    

Внешний вид  Прозрачная жел-
тая жидкость 

 

Плотность при 15°С кг/м³ 1082 DIN 51 757 
рН, раствор 2% в воде  9,2 DIN 51 369 
Антикоррозионные свойства, раствор 2,5% в воде Баллы 0 - 0 DIN 51 360-2 
Фактор коррекции ручного рефрактометра  1,8 FLV-T-05* 

 
* FLV = лабораторный метод фирмы Fuchs 

 


