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Информация о продукте     HYKOGEEN® ZN 10 
 

 
Описание 
 
HYKOGEEN ZN 10 – это неводосмешиваемый разде-
лительный состав для пресс-форм процессов литья 
под давлением. В состав входят равные пропорции 
эфирных базовых масел, углеводородов и присадок, 
что гарантирует превосходные разделительные свой-
ства и хорошие смазочные характеристики. 
При использовании LUBRODAL ZN 10 снижается об-
разование дыма и запаха. 
 
Область применения 
 
HYKOGEEN ZN 10 специально разработан для ис-
пользования в процессах литья цинка под давлением. 
 
HYKOGEEN ZN 10 также может использоваться в 
процессах литья изделий из полиуретана, термопла-
ставтоматах. 
 
Метод нанесения 
 
HYKOGEEN ZN 10 – готов к применению. 
Самым лучшим методом нанесения являются автома-
тические распылительные приборы. Также для нане-
сения состава можно использовать ручные распыли-
тельные системы. 
 
Продукт может наноситься в небольших количествах, 
однако даже небольшие количества обеспечивают 
превосходные разделительные свойства. 
 
 
 

Разделительный состав для процессов 
литья цинка под давлением 
 
• Продукт готов к применению, не требует раз-
бавления водой 
 
• Снижается образование дыма и запаха 
 
• Прекрасные смазочные и разделительные 
свойства 
 
• Поддержание металлических поверхностей в 
чистоте 
 
• Может наноситься в небольших количествах, 
экономичен в применении 
 
• Биоразлагаемость 
 
Примечание 
 
HYKOGEEN ZN 10 готовый к применению продукт. 
Если необходимо может разбавляться углеводо-
родными растворителями. 
 
ВНИМАНИЕ: Обратить внимание на температуру 
вспышки! 
 
 
 

Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица Метод 
Цвет бесцветный, слегка желтоватый   

Внешний вид прозрачная жидкость  LLS 004 

Запах типичный для такого рода продуктов   

Плотность при 20°С 0.77±0.01 г/см3 DIN 51757 

Температура вспышки > 62 °C DIN ISO 2719 
Срок хранения в оригинальной 
невскрытой таре 12 месяцев   

 


