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Информация о продукте   GEARMASTER® ZSA 
 

 
 
Описание 
 
GEARMASTER ZSA – это полужидкая смазка на ос-
нове высококачественных базовых масел, присадок, 
и литиевого мыла в качестве загустителя. 
 
Область применения 
 
GEARMASTER ZSA рекомендуется для использова-
ния во всех узлах грузового транспорта, куда смазка 
подается при помощи централизованных систем. 
 
GEARMASTER ZSA полностью соответствует спе-
цификациям централизованных смазочных систем 
VOGEL. Смазка одобрена MERCEDES-BENZ AG (no. 
264) и MAN для централизованных систем смазки 
(TUC 1654/90). 

Механически и термически стабильная по-
лужидкая смазка 
 
• Температурный диапазон -40/+120°С 
 
• Хорошая рабочая стабильность 
 
• Отличные характеристики при экстремальных 

нагрузках 
 
• Высокая термическая стабильность 
 
• Отличная адгезия 
 
• Хорошая прокачиваемость 
 
• Устойчивость к старению 
 
• Устойчивость к действию воды 
 

 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица Метод 
    

Обозначение  GP 000 K-40  DIN 51 502 

Цвет зеленый   

Температурный диапазон -40/+120 °С DIN 51 825 

Базовое масло синт.   

Загуститель Li мыло   

Вязкость базового масла при 40°С 45 мм²/с DIN 51 562-1 

Класс NLGI 000  DIN 51 818 

Температура каплепадения 160 °С DIN ISO 2126 

Предел текучести при -35°С 55 гПа DIN 51 805 

Коррозия медной пластины 1-100 баллы DIN 51 811 

Коррозия EMCOR (дистиллированная вода) 0/0 баллы DIN 51 802 

 


