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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

BRYTEN TX 
 
Тиксотропная добавка для бетонов и строительных растворов 

 
Описание 
 
BRYTEN TX – продукт, рекомендованный для бетонов и 
строительных растворов, применяющихся на верти-
кальных и наклонных поверхностях (торкрет-бетон и 
т.д.), для предотвращения стекания. 
 
Применение 
 
В зависимости от необходимой консистенции раствора 
добавить BRYTEN TX в количестве 0.5 – 5% от общего 
веса цемента. Желательно добавлять BRYTEN TX в 
раствор или бетон одновременно с наполнителем, 
однако добавление BRYTEN TX возможно на любой 
другой стадии приготовления бетона или строительного 
раствора. 
 

Свойства 
 
• Предотвращает стекание бетона и строительных 

растворов с вертикальных и наклонных поверх-
ностей 

• Предотвращает отделение наполнителя от бето-
на/строительного раствора 

• Позволяет избежать отделения воды от смеси 
• Легкое смешивание с бетоном и строительными 

растворами 
 

 

 
Типовые характеристики 

 

Параметр Единица Значение Метод 

Состав Гидратированные силикаты различных металлов 

Внешний вид Мелкодисперсный порошок 

Цвет  кремовый  

рН  7,5 – 9,5 ASTM D 1208 

Плотность гр/см³ 2,36 DIN 51550 


