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TITANIUM DRI GEL 
Высокоэффективное средство для смазывания цепей мотоциклов 
 
Описание 
 
Специальная формула, усиленная политетрафторэти-
леном обеспечивает прочное удержание смазочной 
пленки и защиту от износа цепи и звезд. Специальные 
присадки обеспечивают максимальную защиту от кор-
розии даже в самых суровых погодных условиях. 
 
Применение 
 
В TITANIUM DRI GEL использованы самые современ-
ные технологии, позволяющие получить суперлегкий 
гель, который защищает цепь, образуя на ней светлое 
белое покрытие. 
 
Продукт поставляется в аэрозольной упаковке и не 
содержит хлорфторуглеводородов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Типичные физико-химические показатели 
 

Свойства 
 
• Полусинтетическая формула с эффективными 

присадками позволяет противостоять ударным 
нагрузкам. 

 
• Прочно удерживается на поверхности даже на 

высоких скоростях 
 
• Хорошие пленкообразующие свойства и защита от 

коррозии. 
 
• Тонкая пленка препятствует налипанию грязи 
 
• Подходит для любых цепей, в том числе с кольце-

выми уплотнениями (O-Ring) 
 
• Устойчивость к вымыванию водой 
 
• Белый цвет позволяет легко узнать время повтор-

ной обработки: пока цепь остается белой – с ней 
все в порядке. 

 
• Аэрозоль не содержит озоноразрушающих  

веществ 
 

Свойства Единица Значение Метод 
    
Цвет  Белый  
Запах  Характерный  
Плотность при 20 °С г/см3 Не определяется  
Вязкость при 40 °С мм

2/с Не определяется  
Температура вспышки °C -97 ISO 2592 
Растворимость/смешиваемость с водой  Не смешивается или 

трудно смешивается 
 

 


