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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

268 PRESS OIL 
 
Состав для смазывания пластиковой, деревянной или металлической опалуб-
ки при массовом производстве изделий из бетона 

 
Описание 
268 PRESS OIL – это маловязкий состав для 
смазывания опалубки при производстве изде-
лий из бетона. 
268 PRESS OIL готовится на основе газойле-
вых нефтяных фракций и специальных жиро-
вых присадок. 
Содержащиеся в составе жировые присадки 
способствуют легкому отделению изделия от 
опалубки. 

Применение 

268 PRESS OIL может наноситься щеткой или 
распылением. 
Не допускайте избыточного нанесения продук-
та на поверхность опалубки. 
Для наилучших результатов необходимо сфор-
мировать минимально тонкое однородное по-
крытие на поверхности опалубки. Убедитесь в 
отсутствие непокрытых участков поверхности 
опалубки. 

Отличительные преимущества 

� Cодержит неокрашивающие присадки, улучшаю-
щие чистоту поверхности 

� Совместим с пластиковыми, деревянными и ме-
таллическими опалубками 

� Более высокая температура вспышки по сравне-
нию с обычными продуктами такого типа 

 

 

Типовые характеристики 

Свойства Единица Значение Метод 

Внешний вид  прозрачная 
красная жидкость  

Плотность при 15,6°С  0,863 IP160 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 3,7 IP71 

Температура вспышки (PMCC) °С мин. 66 IP34 

Содержание органических кислот мг КОН/г 10,0 IP1C 

Содержание газойля % масс 85 - 95  

Массовая доля омыляемого вещества % масс. 5,0 IP284 

 


