
Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризу-
ются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Пас-
порте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

ANTICORIT BOD 
 
Не содержащий бария антикоррозионный состав 
 
Описание 
 
ANTICORIT BOD – это не содержащий бария антикорро-
зионный состав, образующий эластичную, тонкую (3µм), 
невидимую и не различимую на ощупь защитную воско-
вую пленку. 
 
ANTICORIT BOD представляет из себя смесь функцио-
нальных защитных антикоррозионных веществ, находя-
щихся в низковязком веществе – лигроине, для облегче-
ния нанесения. После испарения вещества-носителя 
ANTICORIT BOD образует на поверхности металла за-
щитную пленку. 
 
Продукт не имеет запаха. 
 
Срок защиты: 
-Закрытое хранение: 5 месяцев 
-Открытое хранение под навесом: 1 месяц 
 
Защитная пленка может быть легко удалена промыш-
ленными щелочными очистителями (рекомендуем очи-
стители линейки Renoclean, производства компании 
FUCHS). 

Применение 
 
ANTICORIT BOD применяется для быстрой сушки и 
межоперационной защиты после операций механиче-
ской обработки, гальванизации или мойки, с использо-
ванием водосмешиваемых технологических жидко-
стей. 
 
ANTICORIT BOD может наноситься распылением или 
вручную. 
 

 
Типовые характеристики 
 

Показатели Единица Значение Метод 

    

Внешний вид  Прозрачный, коричневый 

Температура вспышки ºC 48 DIN 22719 

Плотность при 20ºC г/мл 0,799 DIN 51 757 

Вязкость при 20ºC мм
2/сек 2,06 DIN 51 562 

Антикоррозионные свойства:    

Климатическая камера циклы 20 DIN 50017 KFW 

 

 


