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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

ANTICORIT 625/17 
 

Антикоррозионная присадка для поднятия антикоррозионных свойств 
водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей 
 
Описание 
 
ANTICORIT 625/17 – это антикоррозионная присадка 
для повышения антикоррозионной стойкости работаю-
щих водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидко-
стей. 
 
ANTICORIT 625/17 рекомендуется для подавления 
коррозии, как черных, так и цветных металлов. 
 
Продукт представляет собой раствор мощных ингиби-
торов коррозии. Активными компонентами являются 
сложные аминоорганические соединения. 
 

Применение 
 
Для поднятия антикоррозионных свойств работающих 
водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей 
рекомендуется вовлекать ANTICORIT 625/17 в количе-
стве 0,5 – 1,5 % от общего объема системы. 
 

Условия хранения 
 
Продукт необходимо хранить при температуре от +5°С 
до +30°С. Не допускать замораживание продукта! 
 

 
 
 

 
 

 
Типовые характеристики 
 

Показатели Единица Значение Метод 

    

Плотность при 15°С г/мл     1,168 DIN 51 757 

Внешний вид - 
Жидкость жел-
того цвета 

- 

Значение pH 10% раствор        8,1 DIN 51 369 

 Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с      100  
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