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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

CENTURY CLEANER R 14 
 
Специальный очиститель для текстильной промышленности 

 
Описание 
 

Это класс очистителей на основе низковязких белых ми-
неральных масел с эмульгаторами, которые способст-
вуют лёгкому удалению очистителя водой. 
 
Применение 
 
CENTURY CLEANER R 14 решает большинство индиви-
дуальных проблем, связанных с очисткой, где углеводо-
родные растворители не рекомендованы к использова-
нию. Данный продукт используется для текстильных ма-
шин, инструмента, удаления жира и смолы, гудрона, для 
шасси, днища агрегатов, двигателей, и т.д.  
 
CENTURY CLEANER R 14 оставляет смазывающую 
пленку после очистки. 

Особенности / Преимущества 
 
• Сильные очищающие свойства 

 

• Легкий запуск агрегата в работу после очистки 
 
• Легко очищает и легко эмульгирует в щелочной 

среде (pH 8 - 9) 
 
• Отличная защита от ржавчины и коррозии 
 
• Безопасное использование с точкой вспышки бо-

лее 70ºC 
 
• Наносится кистью, распылением или погружением 

изделия 
 
• Совместим с прокладками и уплотнителями 
 
• Высокие антистатические свойства 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица   Метод 
  100 200  

Плотность при 15ºC кг/л 0,791 0,827 DIN 51757 

Внешний вид/цвет  белый белый Визуальный 

Вязкость при  40ºC мм
2/с (cSt) 2.0 4.0 DIN 51562 

Точка вспышки ºC 75 130 DIN ISO 2592 

 
 


