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Информация о продукте  CEPLATTYN® SF 30 
 

 
Описание 
 
CEPLATTYN SF 30 – это экстремально вязкий ад-
гезивный смазочный материал для открытых зуб-
чатых передач. 
CEPLATTYN SF 30 состоит из синтетических ма-
сел нового типа и специального пакета присадок 
для оптимизации противоизносных свойств и ста-
бильности смазывающей пленки. 
Продукт не содержит битума и растворителей. 
 
Область применения 
 
Экстремально высокая вязкость базового масла 
обеспечивает наличие стабильной смазочной 
пленки между поверхностями зубьев, находящи-
мися в контакте, что служит причиной исключи-
тельных свойств CEPLATTYN SF 30. 
CEPLATTYN SF 30 гарантирует надежную работу 
открытых зубчатых передач.  
По сравнению с обычными адгезивными материа-
лами возможно значительное снижение затрат при 
использовании CEPLATTYN SF 30. 
CEPLATTYN SF 30 специально разработан для 
тяжелонагруженных открытых зубчатых передач, 
подверженных действию ударных нагрузок.  
CEPLATTYN SF 30 отвечает требованиям Стан-
дарта AGMA для открытых зубчатых передач,  
ANSI/AGMA 9005-E02/D-2 (бывший AGMA 13EP и 
13S).

 
Метод нанесения 
 
CEPLATTYN SF 30 наносится с помощью автома-
тического распылителя. 
Для лучшего качества распыления может исполь-
зоваться система подогрева. 
 
Распыляемый экстремально вязкий адге-
зивный смазочный материал светлого 
цвета для открытых зубчатых передач. 
 
• Температурный диапазон: +15 / +120 ºС 

Температура нанесения: > +20 ºС 

• Отличная защита от износа 

• Хорошие смазочные свойства при мини-
мальном расходе 

• Высокая нагрузочная способность 

• Высокая адгезия 

• Обеспечивает максимально долгий срок 
службы оборудования 

• Не образует твердых отложений  

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица Метод 
    
Цвет светлый   
Рабочая температура  +15 / +120 °С LLS 134* 
Базовое масло Синтетич.   
Вязкость базового масла (40°С) 30 000 мм

2/с DIN 51 562-1 
Вязкость базового масла (100°С) 1150 мм

2/с DIN 51 562-1 
Температура застывания базового масла -8,2 °С DIN ISO 3016 
ЧШМ, нагрузка сваривания 9500 Н DIN 51 350-2 
Timken, нагрузка разрушения 45 фунт ASTM D 2509 
Количество выдерживаемых ступеней  
нагрузки, FZG A/2,8/50 

> 12  DIN ISO 14635-3 
[LLS] 

Удельный износ < 0,2 мг/кВт*ч 
 

*LLS = Lubritech Laboratory Specification  
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