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Информация о продукте  TRAM-SILENCE  
 

 
 
Описание 
 
TRAM-SILENCE – это высоковязкая, черно-серая 
паста, содержащая растительные масла, твердые 
наполнители и присадки. 
 
Область применения 
 
TRAM-SILENCE в первую очередь используют на 
участках железнодорожных путей, имеющих много 
поворотов. Паста значительно уменьшает 
визжащий звук, возникающий в контакте между 
колесом и рельсом.  
 
Метод нанесения 
 
TRAM-SILENCE наносится вручную на поверхность 
рельс. 
 
Примечание 
 
Преимущество TRAM-SILENCE, по сравнению с 
другими железнодорожными смазочными 
материалами, рекомендуемыми для тех же 
операций, заключается в том, что TRAM-SILENCE 
практически не влияет на коэффициент трения 
между колесом и рельсом. Это повышает 
безопасность, если случайно произойдет 
передозировка смазочного материала.  
 
 
 
 
 

 
Экологически безопасная паста для 
уменьшения шумов, возникающих в 
контакте колесо-рельс на 
железнодорожном транспорте 
 

• Температурный режим: -20 / +80 °С 

 

• Уменьшает визжащий звук 

 

• Защищает от износа и коррозии 

 

• Предохраняет от волнообразного изно-

са рельс 

 

• Обладает прекрасной адгезией, даже к 

влажным поверхностям 

 

 

 

Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица Метод 
    
Цвет Черно-серый   
Температурный диапазон -20 / +80 °С LLS 134 
Тип базового масла Растительное   
NLGI 0  DIN 51 818 
Температура каплепадения нет  DIN ISO 2176 

 


