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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

BRYTEN H 
 
Водоотталкивающая пропитка для строительных растворов и бетонных 
смесей. 

 
Описание 
 
Защищает от почвенной влаги: 

• Фундаменты 

• Стеновые панели 

• Дорожные покрытия 

• Подвальные стены 

 

Защищает от влаги осадков: 

• Оштукатуренные фасады зданий 
• Вертикальные поверхности 
• Бетонные крыши 
 

Защищает от проникновения влаги ввиду высоких 
нагрузок: 
• Емкости 
• Плавательные бассейны 
• Обработанные трещины и щели. 
• Каналы и траншеи 
 
Применение 
 

Добавляется в смеситель для цемента, как еще 
один ингредиент при приготовлении бетона. Обра-
тить особое внимание на достижение однородного 
смешения.  
 

Дозы: 

 

Обычно используемые дозы: 

• Бетонная масса: 0.5% - 1.5 %  от веса цемента. 

• Строительный раствор для отделки: 1 - 2% от веса 
цемента. 

Использование этого продукта не требует каких-
либо специальных мер 

Преимущества 
 

• Препятствует капиллярному проникновению вла-
ги. 

• Улучшает плотность бетона. 
• Уменьшает содержание воды 
• Усиливает механическую прочность. 
• Усиливает  прочность, потому что продукт препят-

ствует пенетрации и деструктивному воздействию 
льда и поверхностных вод.  

• Препятствует образованию налета. 
• Усиливает сцепление бетона со стальной армату-

рой. 
• Усиливает работоспособность свежего бетона. 
• Эффективность продукта сохраняется на протя-

жении всего времени и более, и гарантированно 
будет достаточной для бетона или строительного 
раствора с которым была смешена 

 
Меры предосторожности 
 

Необходимо иметь в виду следующее: для того чтобы 
Bryten H проявил свои лучшие свойства и для полу-
чения бетона с  хорошими водоотталкивающими 
свойствами, следует соблюдать инструкции, установ-
ленные для приготовления высококачественного бе-
тона.

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 

Внешний вид  Белый порошок  

Хлориды  отсутствуют  

 


