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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

FILMAT 773 
 
Продукт нового состава, обеспечивающий водонепроницаемую защиту для 
бетона, искусственного камня, глины и т.д. 

 
Описание 
 
Используется для обеспечения защиты от изменения 
цвета обработанных изделий. 
Нанесенный продукт образует невидимую микро–
пористую защиту, которая препятствует образованию 
любых типов грязи, поэтому очистка обработанных по-
верхностей может быть сведена к простому периодиче-
скому использованию воды для этой цели. 
 
Метод нанесения 
 
Безвоздушное распыление, безвоздушный пистолет или 
кисть. Подложка не должна содержать влаги, пыли или 
смазки и  т. д, во время выдерживания. Не рекомендуем 

использование очистителей поверхности во время 
операций очистки. 
Покрывает от 3 до 5 м2 в зависимости от пористости 
подложки. Мониторинг водонепроницаемости осуще-
ствляется осмотром наличия отблесков от водяных 
капелек или pipe тестом как рекомендуют многие орга-
низации. 
Продукт отлично защищает от влаги и от проблем, 
связанных с ней, однако позволяя материалу “ды-
шать”, благодаря хорошему проникновению через 
пленку. 
 
Меры предосторожности 
 
Хранить продукт подальше от источников тепла и вос-
пламенения. 

 
Типовые характеристики 

Свойства Единица Значение Метод 

Состав  
Смесь кремний-
органических со-
единений и смол 

 

Внешний вид  
Бесцветная жид-
кость низкой вязко-
сти 

 

Плотность г/см³ 0.88 DIN 51757 

 


