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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

WEISSOEL W 118 
 
Белое техническое масло 

 
Описание 
 
WEISSOEL W 118 - это практически бесцветное про-
зрачное минеральное масло с широким спектром приме-
нения. 
 
При производстве белых масел особое внимание уделя-
ется снижению содержания ароматических углеводоро-
дов, для чего в технологическую схему включаются спе-
циальные процессы очистки. 

Применение 
 
• В сельском хозяйстве и лесной промышленности в 

качестве носителя для производства пестицидов и 
инсектицидов, пылесвязывающего агента при 
производстве удобрений. 

 
• В текстильном и бумажном производстве для сма-

зывания текстильных машин, аппретирования тка-
ней и форматирования бумаги. 

 
• Для смазывания пресс-форм, в качестве пыле-

улавливающего масла, смачивающего агента при 
производстве воздушных фильтров, основы для 
производства печатных красок, пропитки транс-
форматорной бумаги и др. 

 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 

    

Цвет  0 DIN ISO 2049 

Плотность при 15°С г/мл 0,852 DIN 51 757 

Вязкость, 20°С мм²/с 36 DIN 51 562-1 

                 40°С мм²/с 15,9 DIN 51 562-1 

               100°С мм²/с 3,5 DIN 51 562-1 

Температура застывания °С -12 DIN ISO 3016 

Температура вспышки °С 185 DIN ISO 2592 

Анилиновая точка °С 98 DIN ISO 2977 

Содержание серы % масс. 0,01 DIN 51 400-2 

Число нейтрализации мгКОН/г 0,01 DIN 51 558 

Распределение углеводородов,    ароматические % масс. 0 DIN 51 378 

нафтеновые  37  

парафиновые  64  

 
 


