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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

MAINTAIN FRICOFIN S 
 
Описание 

MAINTAIN FRICOFIN S - это высококачественный анти-
фриз и ингибитор коррозии для всех жидкостных систем 
охлаждения двигателей легковых автомобилей, грузови-
ков, внедорожной техники и промышленного оборудова-
ния. 

Свойства 

MAINTAIN FRICOFIN S производится на основе моно-
этиленгликоля и пакета ингибиторов. Продукт не содер-
жит фосфатов, нитритов и аминов. 

MAINTAIN FRICOFIN S является универсальным продук-
том и применяется, в том числе, в алюминиевых двига-
телях. 

Уже в концентрации 30% FRICOFIN S создаёт достаточ-
ную антикоррозионную защиту двигателя, при этом сни-
жая температуру замерзания до -18°C. 

MAINTAIN FRICOFIN S гарантирует долговременную 
защиту от коррозии и образования отложений. 

MAINTAIN FRICOFIN S повышает температуру кипения. 
При концентрации 40% температура кипения на 7°C вы-
ше чем нормальной воды. Это способствует равномер-
ному отводу тепла за счет отсутствия местных перегре-
вов. 

MAINTAIN FRICOFIN S полностью совместим со всеми 
черными и цветными материалами, а также уплотнения-
ми, присутствующими в системе охлаждения двигателя. 

Применение 

Перед заливкой в систему охлаждения концентрат 
следует развести с водой в концентрации от 35 до 50 
%. Физико-химические показатели воды не должны 
превышать следующие пределы: 

Жесткость воды: 0 -20 °dGH (0-3,6 ммоль/л)  

Содержание хлоридов: 100 ppm 

Содержание сульфатов: 100 ppm 

Если вода не соответствует этим нормам, проблема 
легко решается добавлением дистиллированной или 
деионизированной воды. 

Низкотемпературные свойства MAINTAIN FRICOFIN S 
представлены в таблице разведения (%об.): 

Концентрация 33% 40% 50% 

Защита до –20°C –27°C –40°C 

Поставляется также в следующих товарных разновид-
ностях: 

MAINTAIN FRICOFIN S -40С - готовый к применению 
антифриз с температурой замерзания -40ºС. 

MAINTAIN FRICOFIN S -65С - готовый к применению 
антифриз с температурой замерзания -65ºС. Рекомен-
дуется к использованию в условиях крайнего севера. 

Спецификации 
ASTM D 3306-05 
Ö-Norm V 5123 
AFNOR NF R 15-601 
BS 6580:1992 
SAE J1034 

 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 

    

Цвет  Зеленый  

Плотность при 15°C г/мл 1,131 DIN 51 757 
Содержание воды % масс. макс. 5 DIN 51 777 

 


