
Картриджный насос
с электрическим приводом

290 бар

12 и 24 В DC

-25 - +70 °C

IP6K9K

Простой в управлении

Прочный и компактный

Различные виды картриджей

Простое дозаполнение

Интегрированный прибор
управления

Насос для смазки для небольших 
машин и установок
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Картриджный насос
с электрическим приводом

Электрический картриджный насос ZEPTO служит для 

снабжения смазкой системы централизованной смазки 

(например, прогрессивной) или отдельных точек 

смазки.

ZEPTO может применяться для смазки небольших машин 

и установок с числом точек смазки до 30.

Возможности применения различны:
- Стационарные машины и установки
- Строительные машины
- Машины в сельском и лесном хозяйстве
- Специальные машины и многое другое!

Технические данные

Насос

Напорное подсоединение: ø 6 мм

Давление подачи: макс. 290   бар
(настройка предохранительного клапана)

Диапазон температур: от -25 °C до +70 °C 
 (в зависимости от смазки)

Смазка: консистентные смазки до NLGI 2
®Типы картриджей: S (Lube-Shuttle )*

 L (Ritter 400 мл)
 F (SYSTEM REINER)**

3Производительность: постоян. 0,9 см /мин

Контроль за уровнем смазки: с предупреждением
 (вывод сигнала: дисплей и квадратный штекер)

Корпус: высокопрочный пластик

Категория защиты металла от ржавчины /сталь:
 C4 в соотв. с ISO 12944-2

Привод: электродвигатель постоянного тока

Рабочее напряжение: 12 и 24 В DC

Потребление тока: макс. 5 A 

Подсоединение электропитания:  квадр. штекер  4-полюсн.,

Предохранитель (не включен в комплект): 3 A

Выходы: 1

Положение при монтаже: вертикальное

Степень защиты: IP6K9K (ISO 20653)

Прибор управления

Режимы работы:  управление в зависимости от времени
 управление в зависимости от времени с контролем давления
 управление в зависимости от числа тактов
 непрерывная эксплуатация

Функции: промежуточная смазка
 (инициация с помощью кнопки или  
 с помощью квадратного штекера внешнего ) 

 настройка предупреждения об уровне наполнения
 (вывод сигнала на дисплее

 с помощью внешнего квадратного штекера) или  

Компактный эксцентриковый насос надежно подает 

смазку с помощью десмодромного насосного элемента. 

Инновационное управление смазкой в зависимости от 

числа оборотов насоса обеспечивает константную 

производительность независимо от напряжения 

питающей сети.

ZEPTO ® используется с картриджами типа S (Lube-Shuttle ),  

F (SYSTEM REINER) или L (Ritter 400 мл) с адаптером.

За счет применения картриджей замена смазки 

проводится быстро и чисто.

BAIER+KÖPPEL GMBH+Co. KG
BEETHOVENSTRASSE 14
91257 PEGNITZ/GERMANYwww.beka-lube.de
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крепёжные отверстия

205

гнездо M12x1 (при заказе 
блока управления с расширенными 

настройками, номер артикула 10144013)

квадратный штекер

®*   Lube-Shuttle  является зарегистрированной товарной маркой фирмы MATO
**  SYSTEM REINER является зарегистрированной товарной маркой фирмы FUCHS LUBRITECH GmbH
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