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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

ANTICORIT BW 240 
 
Высокоэффективный восковой антикоррозионный состав 

 
Описание 
 
ANTICORIT BW 240 – это восковой антикоррозионный 
состав, содержащий растворитель и не содержащий ба-
рия. После высыхания образует сухую на ощупь защит-
ную пленку. 
 
ANTICORIT BW 240 обладает тиксотропными свойства-
ми, что позволяет использовать его для защиты от 
ржавчины вертикальных поверхностей. 
 
ANTICORIT BW 240 обеспечивает превосходную защиту 
от коррозии полуфабрикатов, литых и прессованных из-
делий. ANTICORIT BW 240 также подходит для консер-
вации транспортных средств и машин в строительной и 
сельскохозяйственных отраслях. 
 
  
Применение 
 
ANTICORIT BW 240 может наноситься распылением,  
накатыванием, либо кистью. При распылении необходи-
мо соблюдать меры предосторожности, предусмотрен-
ные при работе с продуктами на основе растворителя. 
При долговременном хранение может загустевать, из-за 
наличия тиксотропных присадок в составе. ANTICORIT 
BW 240 может быть удалён растворителем. 
 

Преимущества 

• Легко наносится 

• Тиксотропный продукт, не стекает 

• Безопасен для здоровья 

• Отличная защита от коррозии 
 
Хранение 
 
В нераспечатанной заводской упаковке ANTICORIT 
BW 240 может храниться до 12 месяцев при темпера-
туре от + 5 до + 40°С.  
 
Указание минимального срока хранения не гаранти-
рует срок службы при применении.  
 
 

Типовые характеристики 
 

Показатели Единица Значение Метод 

    
Цвет  коричневый - 
Температура вспышки (ЗТ) °С 43 DIN ISO 22719 
Плотность при 15°С кг/л 0,860 DIN 51 757 
Осадок от испарения % 40 FLV-V -01 * 
Результаты антикоррозионных испытаний (сталь St 
1405, пленка толщиной 35 мкм)    

Климатическая камера циклы > 50 DIN 50 017 KFW 
Соляная камера часы 360 DIN 50 021 SS 
 
* FLV - методика испытаний FUCHS 
 


