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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

LMH (Liquid Mineral Hydrocarbon) SILK SIRIUS M40 
(SILKOLENE SIRIUS M40) 
 
Белое минеральное масло 
 
Описание 
 
LMH (Liquid Mineral Hydrocarbon) SILK SIRIUS M40 это 
прозрачная бесцветная маслянистая жидкость, не флю-
оресцирует при дневном свете, не имеет запаха или по-
чти не имеет запаха, и имеет лишь незначительный за-
пах при нагревании. 
 
Примечание: на внешних рынках продукт присутствует 
под торговой маркой SILKOLENE SIRIUS M40, на внут-
реннем рынке Великобритании продукт поставляется 
под маркой LMH SILK SIRIUS M40. 

Применение 
 
• Смазочный материал, средство для полировки и 

защитное покрытие на пищевых производствах 
• Ветеринарные препараты 
• Гигиеническая косметика и средства ухода за до-

мом 
• Средство для шлихтования и аппретирования тек-

стиля 
• Смазка форм в производстве пластика и изделий 

из пластика 
• Сельскохозяйственные спреи и корма для живот-

ных 
• Упаковка, пропитка для бумаги и влагозащитные 

покрытия 
 
Хранение 
 
Складское хранение в ненарушенной заводской упа-
ковке 3 года с даты производства. 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 

    

Растворяющая способность  Выдерживает BP*/EP* 

Кислотность / щелочность  Выдерживает BP/EP 

Плотность при 15ºС г/мл 0,810 - 0,825 BP/EP 

Вязкость кинематическая, 40ºС мм
2/с 3,0 – 5,0 IP 71 

Вязкость динамическая, 20ºС мПа*с 4,8 ASTM D 445 

Вязкость кинематическая, 37,8ºС SUS 40 ASTM D 445 

Полициклические ароматические углеводороды % Выдерживает BP/EP 

Легко коксующиеся соединения % Выдерживает BP/EP 

Твердые парафины % Выдерживает BP/EP 

 
*BP - British Pharmacopoeia = Британская Фармакопея 
*EP - European Pharmacopoeia = Европейская Фармакопея 
 


