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BOA 80W-90 
Длительная защита главной передачи и коробки 
 
Описание 
 
BOA 80W-90 – это высококачественное масло на ми-
неральной основе для гипоидных передач, которое 
обеспечивает надежную защиту трансмиссии в об-
ширном температурном диапазоне. 
 
Применение 
 
BOA 80W-90 предназначено для трансмиссий, где ре-
комендовано гипоидное масло или масло для работы 
при экстремальных давлениях (EP). 
 
Спецификации 
 
SAE 80W, 90, 80W-90, 85W-90 
API GL4, GL5 
MIL-L-2015B 
 
 
 

Свойства 
 
• Прекрасная защита от износа. 
 
• Широкая область применения 
. 
 

 

Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Кинематическая вязкость при 100°С мм²/с 15,03 IP71 

при 40°С мм²/с 152,3  
Индекс вязкости  98 IP 226 
Динамическая вязкость (холодный пуск) при -26°С* мПа·с <150000  
Класс вязкости по SAE (двигатель)  40  
Класс вязкости по SAE (трансмиссия)  80W-90  
Температура застывания °С -30 IP 15 
Относительная плотность при 15°С  0,899 IP 160 
Температура вспышки в закрытом тигле °С 200 IP 34 

* тест SAE 80W 


